Silo-AL
classics collection
Fonctional tube shade with medium base socket or embeded led plus multiple finish option. I -
Tube en aluminium polyvalent disponible avec ampoule PAR ou Del intégré et plusieurs options de fini.
Note :Embedded led configuration is 70 deg not as a spot / Del intégré a 70 deg et non comme un projecteur
MODEL / MODELE LAMPING / STYLE DE LAMPE  *Contact us for more bulb options up to 2500 lumens
Silo-AL 30 3" -E26 PAR20 7W-650LMNS-40deg/LED 70DEG E26 3000K, 650 LUMENS, 110 VAC LED BULB INCLUDED /INCLUS
Silo-AL 40 4" -E26 PAR30 11W-850LMNS-40deg /LED 70DEG LED EMBEDDED LED / LED INTEGRE
Silo-AL 60 6" -E26 PAR38 17W-1250LMNS-40deg /LED 70DEG CYLINDER LENGHT/ LONGUEUR DE CYLINDRE
4 4"
6 6"
8 8"
9 9"
12 12"
24 24"
cu Cus
INDIRECT * LED VOLTAGE AND DIMMING / VOLTAGE ET GRADATION DEL
L 120 120 VOLTS TRIAC DIMMING / GRADATION
MIORA SILO D RECEY UNV 110-277 VOLTS, 0-10V DIMMING’/GRADATION o
- ECLAIRAGE DOUX AU PLAFOND, EMBEDDED LED COLOR TEMPERATURE / TEMPERATURE DE COULEUR DEL INTEGRE
ON/OFF OU GRADATION
PENDANT LUMINAIRE 27 2700K
SUSPENSION 30 3000K
35 3500k
2 INDEPENDENT 40 4000K
gHCAANNI\,LEUL; DW DIM TO WARM 3000K-1800K FOR ST ONLY ( EXTRA $)
INDEPENDANTS LIGHTING DIRECTION / DIRECTION DE L'ECLAIRAGE
. DIRECT |, D DIRECT ONLY / DIRECTE SEULEMENT
ON/OFF OU GRADATION EMBEDDED LED D/I DIRECT AND INDIRECT /DIRECTE ET INDIRECTE
e DIRECT LED LUMEN PACK / PUISSANCE DEL DIRECTE
DIRECTE |
DEL INTEGRE A 70° MODEL ST HO SHO
\ N e Bl e Silo-AL30 | 10,5W/ 1050LMS | 15W /1250 LMNS
B P Silo-AL40 | 10,5W/1050LMS | 15W /1250 LMNS
ot st Silo-AL 60 15W / 1250 LMNS | 20 W / 1750 LMNS | 30 W 2650 LMNS
DIRECT LED LUMEN PACK / PUISSANCE DEL DIRECTE
Note : Embedded LED configuration is 70° not as a spot.
Note : Del intégré a 70° et non comme un projecteur.
MODEL ST HO SHO
Silo-AL 30 7W / 650 LMNS 10,5W / 1050LMS | 15W /1250 LMNS
Silo-AL 40 7W / 650 LMNS 10,5W / 1050LMS | 15W /1250 LMNS
Silo-AL 60 10,5W / 1050LMS | 15W /1250 LMNS | 20 W / 1750 LMNS
1]
}i‘{ EXTERIOR SHADE FINISH / FINI ABAT-JOUR EXTERIEUR
Miora: 9016 7044 9005 1019 7006 7016 6021 6013 5011 3003 CH GD
*CUS : Specify a Ral Code / Spécifier un code RAL
STRAIN RELIEF FINISH / COULEUR DU SERRE FILS
Miora: 9016 7044 9005 1019 7006 7016 6021 6013 5011 3003 CH GD
*CUS:: Specify a Ral Code / Spécifier un code RAL
CORD TYPE / TYPE DE CORDON
Miora: BV BC TC WV
SPECIAL: Contact for colored cord / Contactez-nous pour les cordons de couleur
CORD AND WIRE LENGHT IN FEET / LONGUEUR DE CORDON ET FILS EN PIEDS
6 10 15 25
- | * 6Ft included, extra for longuer / 6' inclus extra pour longueure supplémentaire
* For 0-10v dimming BV or WV only / BV ou WV seulement en gradation 0-10v
CANOPY FINISH/ FINI DU CANOPIE
BC Black canopy / canopie noir
wcC White canopy / canopie blanc
Cus Specify the color code / Indiquer le code couleur
DIAM (OF
*Extra Cost may apply / Co(ts applicables
ORDERING SPECIFICATION / SPECIFICATION DE COMMANDE
PROJECT NAME:
PRODUCT CODE:
TYPE :
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Available finish / Couleurs disponibles -

Ral colors are standardised and easily visible on the web. Contact us to receive Miora standards colors samples and the 213 Ral colors K7.
Les couleurs Ral sont standardisées et faciles a trouver sur le web. Contactez nous pour recevoir des échantillons de couleurs
standards Miora et les 213 couleurs Ral K7.

Miora finish / Couleurs
Proposed colors are matte RAL. If a Gloss finish is needed, add GL before the RAL /

Les couleurs proposées sont des RAL en fini mat, ajouter GL devant le RAL si vous avez besoin d'un fini lustré

RAL9016 RAL7044 RALP005 RAL1019 RAL7006

RAL&O21 RALSOT3 RALS011 RAL3003 CH-Champagne

Available cords / Cordons disponibles

BV-Black vinyl BC-Black cloth TC-Twisted black cloth WAV-White vinyl
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